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ARMARIO MATRIX MAXI

MAXI sigue a la cabeza con una 
gran capacidad, con una base 
sorprendentemente pequeña y 
un diseño elegante y ergonómico. 
Sus cajones y compartimentos 
disponen de un seguro cierre 
electrónico seguro.

Armario desde 1 hasta 12 cajones 
con hasta 198 compartimentos por 
cajón.  Peso 325Kg.
Carga por cajón 50kg.
Dimensiones 1180 x 752 x 1469 mm

Pantalla táctil d
e 

fácil utiliz
ación para

seleccionar y 

devolver artículos

•	 Búsqueda de artículos 
por grupo, texto, número, 
aplicación, imagen y favoritos.

•	 Control de acceso a 
herramientas por grupo de 
usuarios, trabajo, pieza, orden 
de fabricación, etc...

•	 Conecta con el catálogo 
electrónico y aplicaciones de 
selección de herramientas.

•	 Carro de la compra para una 
rápida selección de múltiples 
artículos.

Distribuidor
exclusivo
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•	 Total mantenimiento de artículos y proveedores, 
incluyendo precios, niveles de stock, localización, 
datos técnicos e histórico de consumos.

•	 Juego completo de Informes Estándar y Avanzados.
•	 Ver y guardar en Excel HTML, PDF y otros formatos
•	 Formato para móviles.
•	 Entrega automática por mail.
•	 Sofisticado motor de planificación que garantiza la 

máxima disponibilidad con el mínimo stock.
•	 Exclusiva aplicación móvil.

•	 16 tamaños de compartimentos.
•	 Más de 50 cajones estándar con múltiples configuraciones de compartimentos.
•	 Máximos Compartimentos por Cajón – 198 para MAXI y 96 para MINI.
•	 Sistema de autocierre de compartimentos (opcional) al cerrar el cajón.
•	 Disponible en 2 versiones: TOUCH (máster) y POD (adicional).
•	 Acceso manual en caso de fallo de corriente.
•	 Lectores RFID, de huellas dactilares y de tarjetas magnéticas opcionales.

Aplicación completa para la gestión de todo el Stock de herramientas

Completamentemodular
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MORDAZA SERIE 30 PERFECT

MORDAZA SERIE 24

MORDAZA SERIE PRD

MORDAZA DE TALADRO

Ref. A
mm

B
mm

30/150L 452 250

30/150S 502 300

30/200L 520 300

Ref. A
mm

B
mm

30/150GL 452 250

30/200GL 520 300

No guiadas

Las mordazas incluyen un 
certificado, con la medición real 

de las cotas principales.

Guiadas

Mordaza indicada para 
trabajos de fresadora.

Ref. A
mm

B
mm

PRD/125L 346 175

PRD/150L 452 250

PRD/200L 520 300

Ref. A
mm

B
mm

PRD/150GL 452 250

PRD/200GL 520 300

No guiadas Guiadas

Carro con dos 
posiciones de anclaje al 
portabocas.

Ref
A 

mm
Posición 1

Bmin    Bmax
Posición 2

Bmin    Bmax

24/75 192 12 110 60 155

24/95 250 20 140 80 200

24/100 394 45 285 105 345

Ref. Boca Apertura

33/85M 85 90

33/100M 100 116

33/125M 125 157

33/150M 150 190

Admite base giratoria.

Con bocas duras,
con escalón.

Bocas de 100 a 300 mm.
Con apertura estándar 
hasta 600.

Modelo económico.

RConsulta
precios y 

descuentos
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CABEZALES DE FRESAR INTERIORES

ESCUADRA MAGNÉTICA GRAPA RÁPIDA 

Grapa vertical

Ref. A
mm

B
mm

PRD/150GL 452 250

PRD/200GL 520 300

Ref. Boca Apertura

33/85M 85 90

33/100M 100 116

33/125M 125 157

33/150M 150 190

E/P

Ref. Ø mín Ø A B C ØE ØG E/P ØJ M R

CAFN1 42 35 106 16 130 14 11 1 M35x1,5 16 3,10

CAFN2 54 47 132 35 130 15 13 11 M45x1,5 18 4,10

CAFN3 78 68 180 50 130 18 15 11 M65x2 30 8,10

CAFN4 95 85 220 58 196 25 22 13 M80x2 40 18,30

CAFN5 130 113 282 76 196 30 25 13 M105x2 42 30,80

Velocidad de entrada máxima r.p.m. 3.000

Relación de trasmisión 1:2

Para montar el CAF en la fresadora, es 
necesaria la fabricación de una placa de 
adaptación.

Se suministra con cono de arrastre
(ISO40 o 50), pinza estándar y portafresas.

- Imán de ferrita protegido con baquelita 
resistente a altas temperaturas.
- ¨Ángulos 45º y 90º.
- Chapas de acero de 2,5 mm unidas con 
tornillos roscados.

R

Resistente

a altas

temperaturas

Uso industrial

Para soldar

Grapa horizontal

PVC

Acero

Neopreno

5 medidas 

disponibles
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EXTRACTOR DE PASADORES ROSCADOS

DISCOS LENOX METALMAX

1950

Ref. El juego contiene adaptadores de ...

1950 M4 - M10

1960 M6 - M20 + 3/8” y 5/8”

1960

UN DISCO, MÚLTIPLES MATERIALES

Se recomienda LENOX METALMAX™ 
para varios tipos de metales, como 
el acero, chapas de metal, acero 
inoxidable, varillas, hierro fundido, 
aluminio y metales no ferrosos.

30X MAYOR VIDA DEL DISCO

*Rendimiento promedio de MetalMaxTM comparando con 
discos de corte abrasivos sólidos de 115 x 1 mm (óxido de 
aluminio) con tubos de 25 mm de acero al carbono.

Ref.
Ø en
mm

Espesor
mm

Husillos
mm

Tipo de 
herramienta

2030863 75 1,3 9,52 Amoladora

2030864 105 1,3 15,88 Amoladora angular

2030865 115 1,3 22,23 Amoladora angular

2030866 125 1,3 22,23 Amoladora angular

2030867 150 1,3 22,23 Amoladora angular

2030868 178 1,5 22,23 Amoladora angular

2030869 200 1,5 22,23 Amoladora angular

2030870 230 2,1 22,23 Amoladora angular

2030941 300 3,3 25,40 Sierra circular

2030942 357 3,3 25,40 Sierra circular

2030943 300 3,8 25,40 Sierra gasolina

2030944 357 3,8 25,40 Sierra gasolina

CONSERVA
EL DIÁMETRO

ORIGINAL

SEGURIDAD
El cuerpo de acero 
reduce el riesgo de 

rotura

MENOS POLVO, 
MEJOR ESPACIO

DE TRABAJO

R
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REPARADOR ROSCAS EXTERIORES

JUEGO DE REPARADORES DE ROSCAS interiores y exteriores

REPARADOR DE ROSCAS INTERIORES

Ref. ØD R

NES1A 4-18 68

NES2 17-38 117

NES3 35-152 254

Ref. ØD Tubos L B H R0D Ør RØ

NES21 8 - 11 1/16” - 3/16” 109 18 45 116 16 38

NES22 12 - 16 1/4” - 3/8” 109 21 45 116 17 39

NES23 16 - 20 3/8” - 1/2” 111 27 53 130 20 45

NES24 22 - 32 1/2” - 7/8” 136 38 64 161 27 54

NES25 32 - 54 7/8” - 1  3/42 163 50 81 192 35 62

NES26 32 - 68 7/8” - 2  1/4” 163 50 92 192 41 70

NES27 69 - 81 2  3/8” - 2  3/4” 163 50 103 192 48 76

NES28 82 - 95 2  3/4” - 3  1/4” 163 50 118 192 54 82

NES29 96 - 108 3  1/2” - 4  1/4” 163 50 132 192 61 88

Nes1A
Nes2 Nes3

Soporte cabeza. Para 
trabajar en diámetros 
de 44-54 mm incluido.

Ref. Contiene

NES12
NES1A - NES2

Cuchillas de repuesto: 
RK1-60  RK2-60

NES1008

NES21 - NES22 - NES23 - NES24
Cuchillas de repuesto:

RK21-60 - RK22-60
RK23-60 - RK24-60

NES1017
NES24 - NES25 - NES26
Cuchillas de repuesto:
RK24-60 - RK25-60

NES12 Exterior

NES1008
Interior

NES1017
Ext. e Int.

R Consulta
precios y 

descuentos
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R

EXTRACTOR PATAS RIGIDAS

EXTRACTOR PATAS OSCILANTES

EXTRACTOR PATAS FINAS EXTRACTOR MULTIPLE

EXTRACTOR AUTOCENTRANTE

EXTRACTOR MULTIPLE

PARA INTERIORES 
Y EXTERIORES

SERIE 1000

SERIE 1300

SERIE 1750

SERIE 2400

SERIE 1300AT

SERIE 1800

PARA INTERIORES 
Y EXTERIORES

PARA EXTERIORES

PARA EXTERIORES

PARA INTERIORES Y 
EXTERIORES

PARA EXTERIORES

consulta medidas 

disponibles en 

cada modelo
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Fresas específicas para aceros,
aceros inoxidables, aluminios,

fibras y aceros templados

HERRAMIENTAS
DE CORTE

Fresas para roscar y brocas de MD

Distribuidor

exclusivo
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KIT PARA CHAFLAR A 90º Y PUNTEAR

PINZAS

PORTAHERRAMIENTAS

MANGO Ø 16
CON 6 PLACAS DE 4 PUNTAS A 90º
También disponemos de  Ø 6 a Ø 10
y de 120º a 142º

Descripción

Porta pinzas BT40 ER40 L100

Porta pinzas BT40 ER32 L70

Porta Pinzas BT40 ER32 L160

Porta Weldon BT40 Ø10 L35

Porta Weldon BT40 Ø32 L100

Porta machos  BT40 Ø31 L93 (M5 a M22)

Porta platos BT40 Ø16 L130 con ref. int.

Porta platos BT40 Ø22 L160 con ref. int.

Descripción

Juego 18 pinzas ER32

Pinza unitaria ER32 Ø2 a Ø4 

Pinza unitaria ER32 Ø5 a Ø20

Juego 23 pinzas ER40

Pinza unitaria ER40 Ø3 y Ø4

Pinza unitaria ER40 Ø5 a Ø26

Consulta
precios y 

descuentos
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UNIDAD DE PREPARACIÓN DE AIRE

AMOLADORAS NEUMÁTICAS

KIT AMOLADORA AMOLADORA ACODADA

Ref. DESCRIPCIÓN

WGP815H1

Capacidad de drenaje: 80ml
Capacidad de aceite: 125ml

Tamaño de puerto: 6mm PT/NPT
Max. Presión de servicio 9,9Kgf / cm2

Puesta en marcha por 
palanca de seguridad

Puesta en marcha 
por palanca de 
seguridad

Puesta en marcha por 
sistema de giro.

Excelente presión
y durabilidad. Incluye 

manguera con acoplador

Puesta en marcha por 
sistema de giro.

Amoladora neumática
GP 82A JAS

Ø 6mm

Kit Amoladora
WGP 824 K

Ø 6mm 

Amoladora acodada
WGP 824 STA

Ø 6mm 

Amoladora neumática
GP260
Ø 3mm

MSG-3BSN amoladora en 
estuche de plástico.

Ø 3mm
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CALIBRE MarCal 16 FN MICRÓMETRO Micromar 40A

CALIBRE MARCAL 16ER

Todas las áreas de lectura, presentan un 
acabado cromado sin reflejos.

Guía y regla inoxidables y templadas.

Superficies de medición de acero inoxidable.

Dispositivo de medición escalonada.

Guías elevadas para proteger la escala.

Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, 
RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/
pulgadas, sistema Reference, función LOCK 
(bloqueo del teclado).

Suministro de corriente: Batería con una 
vida útil de aproximadamente 3 años.

Guías lapeadas.

Guía y regla inoxidables y templadas.

Unidades de mando y visualización, 
cromadas mate sin reflejos.

Husillo de medición y contacto fijo de acero 
templado, con refuerzo de carburo.

Placas de aislamiento térmico.

Mecanismo de avance rápido con 
acoplamiento integrado.

Dispositivo de bloqueo.

Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, 
RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/
pulgadas, sistema Reference, función LOCK 
(bloqueo del teclado).

Excelente resistencia frente al polvo, así 
como a refrigerantes y lubricantes: Grado 
de protección IP67.

Suministro de corriente: Batería con una 
vida útil de aproximadamente 3 años.

Guías lapeadas.  Guía y regla inoxidables y 
templadas.

CALIBRE MARCAL 16EWR

Distribuidor
oficial
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Pantalla digital de alto contraste, altura de los 
dígitos de 10 mm.

Husillo de medición inoxidable, totalmente 
templado y rectificado.

Mecanismo de avance rápido.

Carraca integrada en el tambor.

Cuerpo rígido de acero lacado con aislamiento 
térmico.

También con avance rápido de 5mm por vuelta 
y transmisión de datos por radio frecuencia.

Pantalla digital de alto contraste, altura de 
los dígitos de 10 mm.

Husillo de medición inoxidable, totalmente 
templado y rectificado.

Mecanismo de avance rápido.

Carraca integrada en el tambor.

Cuerpo rígido de acero lacado con 
aislamiento térmico.

Suministro de corriente: pila con una vida útil 
de aproximadamente 2 años

Esfera de alto contraste, hermetizada 
mediante una junta tórica.

Carcasa de protección cromada mate 
con tres colas de milano integradas.

Mecanismo de medición a prueba de 
impactos.

Modelo antimagnético.

Doble palanca apoyada sobre bolas, 
protección contra sobrecargas mediante 
un acoplamiento deslizante.

Palpador con bola de carburo de 2 mm 
de diámetro

Manejo sencillo e intuitivo, tan fácil como 
el uso de un smartphone.

Pantalla táctil TFT retroiluminada de 4,3”.

Creación de informes en PDF 
directamente en el aparato de medición.

Los comentarios específicos del cliente 
para el informe en PDF se introducen 
directamente en el MarSurf PS 10.

Almacenamiento de los datos como 
archivo TXT, X3P, CSV y PDF.

Flexibilidad del aparato: Unidad de 
avance extraíble.

COMPARADOR RUGOSÍMETRO

Mirilla de vidrio templado, 
para ofrecer protección 

contra roturas o arañazos

MICRÓMETRO Micromar 40ER MICRÓMETRO Micromar 40EWR

Consulta
precios y 

descuentos



14

JUEGO DE LLAVES TORX JUEGO LLAVES FIJAS

JUEGO 1/2” INHEX 54

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4”

JUEGO DE DESTORNILLADORES

CAJA CON 9 PIEZAS

REFERENCIA: 96469415
Tamaños de los destornilladores:
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40.

PARA TORNILLO DE HEXÁGONO

REFERENCIA: 96031508
Tamaños de las cabezas:
4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

CAJA CON 7 PIEZAS

REFERENCIA: 96838129
Tamaños de los destornilladores: T10; T15; 
T20; T25; T27; T30; T40

REFERENCIA: 96838129
Contenido: 
13 Bocas de llave de vaso con
hexágono núm. 40:
3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13 mm
4 Cabezas INHEX núm. 44: 3; 4; 5; 6 mm
1 Carraca núm. 415QR N
1 Prolongación núm. 405/6QR (150 mm)
1 Articulación universal núm. 407QR
1 Porta-útiles núm. 400QR
1 Maneral de cruceta núm. 404QR

CAJA CON 19 PIEZAS

REFERENCIA: 96838778
Tamaños de las llaves: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 
5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 
11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1”

Juego en robusta caja apilable de 
material sintético ABS, 19 piezas

Distribuidor
exclusivo
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MUEBLES METÁLICOS

LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA

Los lubricantes de alta calidad para la lubricación de 
máquinas de Zeller + Gmelin reducen la resistencia de 
arranque y las fuerzas de fricción y protegen de forma 
fiable contra el desgaste.

Ref. Descripción

GWA ISO10/100/32 Aceite Hidráulico Divinol

ZUBORA Taladrina de Mecanizado

LITHOGREA 00 Grasa Guía Divinol

GEWINDESCHIN Pasta de Roscado

Consulta
precios y 

descuentos

Distribuidor

exclusivo



NUESTROS PROVEEDORES

Herramienta de corte

Herramientas de Mano

Extractores y Mordazas de amarre

Equipamiento de maquinaría

Metrología

Armarios inteligentes y muebles metálicos

Productos técnicos

Präzisionswerkzeuge

Zorrostea, 2 - 01010 Vitoria
Tel. 945 24 53 06
Fax. 945 22 28 54

e-mail: spt@forza.es
www.sptherramientas.com


